














《温州市装配式建筑评价标准实施细则（试行）》

编制说明

一、编制过程说明

市绿协受市住建局委托编制《温州市装配式建筑评价标准实施细

则（试行）》（简称《实施细则》），由王晓忠专家主编完成《实施细则》

初稿于 4 月 7 日在住建局 8 楼会议室进行了初审专家会并形成会议

纪要，《实施细则》初稿包含三部分内容：基本规定、计算细则、管

理措施，会后遵循专家组意见修改完善了条文内容、取消了管理措施

部分，针对存有争议的条文市绿协于 4 月 17 日去杭州听取了省《装

配式建筑评价标准》编制组赵宇宏、李志飚等四位主编的释疑，最终

编制完成了《实施细则》征求意见稿。《实施细则》征求意见稿于 5

月 22 日在协会官网进行公示征询意见，公示期间无意见反馈。市住

建局于 6 月 11 日组织召开了《实施细则》终审专家会并形成会议纪

要，编制组遵循会议纪要对《实施细则》进行了修改完善。

二、条文说明

1.4 本条文是对省《评价标准》3.0.5 条文及说明的完善和细化，

同时根据省厅“一城一策”的精神，并充分考虑到我市目前装配式建

筑项目实施全装修的成熟程度适当调整要求。

2.2 本条文参照《宁波市建筑装配率与预制率计算细则》（2018

甬 DX-15）4.3.5 条文编制，后浇带尺寸考虑到板筋的搭接长度便于

实施。



2.5 本条文中控制建筑外墙热桥比例目的是鼓励新型保温节能

型墙材的应用，控制建筑外围护墙体中热桥与砌筑部分比例，同时亦

考虑施工的可实施性。

热桥占比数据的确定：根据专家会议纪要要求，会后共收集建正

节能、超然节能、嘉一节能、绿建节能四家温州能评单位 2018 年、

2019 年两年共 82 个典型案例进行分类数据分析后得出。

案例数据详见附表。

2.6 本条文旨在明确墙体自保温是指通过自保温墙材单一材料

满足建筑节能保温标准，无需再进行保温层的施工。
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