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说明

一、《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《城市房

地产开发经营管理条例》、《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使

用说明书制度的规定》（建房〔1998〕102号）（以下简称《规定》）

和《河北省促进绿色建筑发展条例》等有关规定制定。

二、绿色建筑交付时应有绿色建筑使用说明书，主要是供建设单

位、业主、物业管理者、使用者在运营过程中使用的技术说明。

三、可根据实际情况对本示范文本相关条款内容进行选择、修改、

增补或删减。
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一、绿色建筑基本情况

1.参与建设与管理的主要单位：

建设单位

名称

地址

电话 邮编

勘察单位

名称

资质

地址

电话 邮编

设计单位

名称

资质

地址

电话 邮编

施工单位

名称

资质

地址

电话 邮编

监理单位

名称

资质

地址

电话 邮编

运营服务企

业

名称

资质

地址

电话 邮编

2.本项目名称_______；该房屋栋号_______；单元号_______；房号_______；

通讯地址：______________________；

邮政编码：______________________。

3.房屋规划设计用途：_____________（住宅、商业），房屋的规划用途不得随意改变。

4.本项目绿色建筑设计等级为：______（基本级/一星级/二星级/三星级）。

5.基础类型与结构体系：

（1）基础类型：________（桩基础/条型基础/片筏基础/箱型基础/独立基础/其它）。

（2）上部结构：_______（砖混结构/框架结构/剪力墙结构/其它）。

6.房屋抗震设防烈度_______度。

7.房屋墙体材料：外墙采用________，内墙采用_______。

8.房屋结构设计工作年限：________年。
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二、绿色建筑相关性能指标要求

指标 单位
填报数据

（小数点后保留两位）

容积率 %

绿地率 %

室内主要空气污染物浓度设计值
mg/m3（甲醛、

苯、TVOC）

建筑隔声性

能

外围护结构隔声 dB

相邻两

户之间

空气声

隔声

隔墙两侧房间

之间
dB

楼板上下房间

之间
dB

楼板撞击声隔声 dB

室内 PM2.5 年均浓度 µg/m
3

室内 PM10 年均浓度 µg/m
3

室内热湿环

境指标

平均热感觉指标 PMV ——

不满意者的百分数 PPD %

可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分

比例
%

室外热环境

室外平均迎风面积比 ——

户外活动场地遮阳覆盖

率
%

电动汽车充电桩比例 %

室外健身场地与总用地面积比例 %

室内健身空间与地上建筑面积比例 %

节水器具用水效率等级 ——

场地遮阴面积比例 %

住宅建筑还需填写：

室内主要功能空间满足采光要求的面积

比例
%

通风开口面积与房间地板面积比例 %

人均住宅用地面积 m
2
/人
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指标 单位
填报数据

（小数点后保留两位）

人均集中绿地面积 m2/人

公共建筑还需填写：

内区采光系数满足要求面积比例 %

地下空间采光系数满足要求面积与地下

室首层面积比例
%

室内主要功能房间采光照度满足本标准

要求的面积比例
%

主要功能房间过渡季平均自然通风换气

次数不小于 2 次/h 面积比例
%
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三、绿色建筑相关技术措施

1.安全耐久（项目在安全耐久方面采用的技术和措施）

2.健康舒适（项目在室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境等方面采取的技

术措施等）
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3.生活便利（项目在无障碍出行、周边服务设施、智慧运行、物业管理等方面的采用的技术

措施等情况）

4.资源节约（项目在节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与绿色建

材方面采用的技术、措施情况）
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5.环境宜居（项目在场地生态与景观、室外物理环境等方面采用的技术措施等情况）

6.提高与创新（项目在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的基础上，对

上述几个方面在技术、产品、管理等方面进一步提高或创新的情况）
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四、本项目设施设备清单和使用说明

（一）围护结构热工性能及使用说明

1. 围护结构热工性能

围护结构
主体构造及保温层材质与

厚度

传热系数（K）[W/(m2·K)]

设计值 实际值 标准值

屋面

外墙

分户墙

分户楼板

外窗

（包括透

明幕墙）

窗墙面积比 窗框材质及玻璃品种规格

传热系数/遮阳系数（K/SC）

设计值 实际值 标准值

东向

南向

西向

北向

2.围护结构使用说明（依据竣工图，结合产品自带说明书编制）

（二）暖通空调系统设备及使用说明

1.暖通空调系统设备情况

冷热源机组

编

号

机组

类型

额定制

冷/热量

(kW)

燃气

量

(m³/h)

输入功

率

(kW)

性能系数（W/W）

设计值 实际值 标准值
提高幅度

（%）

溴化锂吸收式冷水机组（直燃型）

编

号

机组

类型
设备型号 工况类别

性能系数（W/W）

设计值 实际值 标准值
提高幅度

（%）

制冷工况

制热工况

溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型）

编

号

机组

类型
设备型号 工况类别

性能系数（W/W）

设计值 实际值 标准值
提高幅度

（%）

制冷工况

制热工况
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锅炉

编

号
机组类型 设备型号

热效率（%）

设计值 实际值 标准值
提高幅度

（%）

输配系统

编

号

设备

类型

风量

(m3/h)

输入

功率

(kW)

总

效

率

(%)

单位风量耗功率[W/(m3/h)或耗电输热/冷比

设计值 验收值 标准值
降低幅度

（%）

热回收机组

编

号

设备

类型

风量

(m3/h)
输入功率

(kW)
热回收效率(%)

设计值 验收值 标准值

水/冰蓄冷系统

编

号

设备

类型

蓄冷量

(kWh)

蓄冷温度/
释冷温度

(℃)

蓄

冰

率

性能系数(COP)

设计值 验收值 标准值

2.暖通空调系统设备使用说明（依据竣工图，结合产品自带说明书编制）

（三）给排水系统设备及使用说明

1.给排水系统设备情况

控制项目 序号 控制指标 设计情况 实施情况

节水器具与设

备

1 水嘴最大流量及用水效率等级

2 坐便器冲洗用水量及用水效率等级

3 小便器冲洗用水量及用水效率等级

4 淋浴器最大流量及用水效率等级

5 大便器冲洗阀冲洗水量及用水效率等级

6 小便器冲洗阀冲洗水量及用水效率等级

7 其他节水技术和措施用水量

节水灌溉

8
节水灌溉方式（喷灌/微灌/渗灌

/低压管灌等）及应用面积比例

名称

比例

9
节水控制措施名称及应用面积

比例

名称

比例

10 无须永久灌溉植物应用面积比例



10

非传统水源

11 绿化灌溉用水来源

12 道路冲洗用水来源

13 洗车用水来源

14 冲厕用水来源

15 冷却水补水来源

16 景观水体补水来源

2.给排水系统设备使用说明（依据竣工图，结合产品自带说明书编制）

（四）电气与照明系统设备及使用说明

1.电气与照明系统设备情况

照明功率密度

房间类型

照明功率密度（W/m2)
照度值（LX）

现行值 目标值 设计值 实际值
照度标

准值
设计值 实际值

变配电系统设备

设备名称 设计能效等级 节能评价值 实际能效等级

水泵、风机（及其电机）的效率

设备名称
效率（%）

设计值 节能评价值 实际值

水泵

风机

其它

电梯控制功能

是否采用节能技术

是 否

变频调速控

制




群控功能 


能量反馈  

2.电气与照明系统设备使用说明（依据竣工图，结合产品自带说明书编制）
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